- Nadelvliesstreifen, vollflédchig vernadelt

4-6 variabler Abstand

- halb

- verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert
- Nadelvlies nachtraglich austauschbar

- Rutschhemmung R11 nach DIN51130

- Produkt auch mit Brandschutzklasse Cfl-s1 lieferbar

- Cassettenbiirste
- mit parallel angeordneten Borstenbiindeln

- Rutschhemmung R12 nach DIN 51130 |

- Streifentragerprofil Aluminium
mit seitlich integrierter Kratzkante

- verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert
- in Cfl-s1 lieferbar |

| 5

-

%WM%%%h%%ﬂ

s s

Winkelrahmen

| e

/

/

/

/

in Aluminis

Mehr Informationen und den Ausschreibungstext fiir dieses
Produkt finden Sie unter:

http://www.arwei.de/de/portal-ncb-17.html
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Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder
und vor Ort
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ARWEI-Premium-Reinstreifer, Portal NCB 17 ,
MaRstab 1:1

ARWEI-Bauzubehér GmbH
Kalteiche-Ring 48 D-35708 Haiger
Telefon: +49 (0) 27 7391788 -0
Fax: +49 (0) 27 739 17 88 - 50
E-Mail: info@arwei.de




